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RS Uil Geschirrsplilborause COMFORT CLEAN
Einhebel-Standbatterie 1/2“
Hochdruck, Edelstahl

361-101/230-125

Beschreibung: e Ausfiihrung nur fir Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar

e Warmeisolierender Griff, seitlich

e Handbrause Soft Touch mit Umstellung von Normal- auf

Brausestrahl -
¢ Brause mit Ausladung A = 230 mm, Héhe H = 125 mm,
Gesamthoéhe G = 450 mm -
e Temperatur und Mengenregelung mit moderner Eco- 230
Keramikkartusche (2 stufig, Wassersparfunktion)
¢ Flexible Anschlussschlauche 2 x 500 mm,
Uberwurfmutter 3/8* 3
¢ Montagefreundliches Befestigungssystem mit Stange M8 x E
140 mm flr Tischplattenstarke bis ca. 50 mm 3
 Rickflussverhinderer gegen Zirkulation zwischen Warm- 47,5 é 8
und Kaltwasser, sowie das Riicksaugen von Schmutzwasser |“&=" [
(2 Stiick DW15/DN10, 3/8“ I1G x 3/8“ AG) zur Montage am )
Eckventil % @30 Tischbohrung
« Material Edelstahl °
¢ HeilRwasserbestandig bis 80°C -

¢ Tischbohrung @30 mm

Durchflussmengen:
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=fr=Mischwasser Wassersparfunktion
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Die Armatur wird in gewerblichen GroRRkiichen verwendet. Die Bedienung der
Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal Uber 14 Jahre erfolgen.

Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern
vorgenommen werden.

Die Armatur ist nicht flr den Anschluss an Niederdruck-HeiRwasserbereiter
geeignet.

Die Armatur darf nicht zur Reinigung von Durchschubspllen verwendet werden. Es
besteht die Gefahr, dass durch zu starkes Ziehen der Schlauch beschadigt wird.

Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten
Eckventilen erfolgen.

Um Wasserschaden zu vermeiden ist die Armatur auf3erhalb der Geschéaftszeiten zu
schlielRen.

Keine stark chlorid— oder saurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von
Hochdruckreinigungsgeraten ist, u.a. gemal dem Arbeitsblatt VdF 018, zu
verzichten.

Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die
Oberflachen zerkratzen.

Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-
Arbeitsblatt W 270.
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