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SR Doppelschwenk-Einhebelmischer 1/2“
Edelstahl
201-101/200+200-180
201-101/300+300-180

Beschreibung: e Ausfiihrung nur fir Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar

e Warmeisolierender Giriff, seitlich

¢ Doppelschwenk-Auslauf mit JetSafe (Tropfschutz)

¢ Ausladung pro Arm A =200 mm / 300 mm

e Hohe unter Auslauf H = 180 mm

e Temperatur und Mengenregelung mit moderner Keramikkar-
tusche, mit hohem Durchfluss

e Anschluss Uber 2 x Kupferrohre mit Anschlussgewinde 1/2“
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¢ Montagefreundliches Befestigungssystem mit Befestigungs-

mutter und Stutzen mit G 1 1/4“ x 50 mm

e Material Edelstahl jI 8
<&

177

¢ HeilRwasserbestandig bis 80°C D475 $
e Tischbohrung @43 mm
@30

\G3/8" x 500 mm

Durchflussmengen:

60 I/min

50 I/min

40 I/min

30 I/min

20 I/min

10 I/min

0 I/mln T T T T 1
1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar

=ir=Mischwasser

© by Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG—Iserlohn 2019

Wir behalten uns vor technische Anderungen in unsere Produkte einflieBen zu lassen | Keine Gewdhr fiir Irrtiimer und Druckfehler




Technisches Datenblatt

Bestimmungsgemale
Verwendung:

Nicht
bestimmungsgemaRe
Verwendung:

Gefahrenhinweis:

Pflegehinweis:

Zulassungen:

Hersteller:

echtermann”

for professionals

Die Armatur wird an gewerblichen GroRR3klichen— und Fleischereikochgeraten als
Fallarmatur fur Kesselanlagen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von
unterwiesenem Fachpersonal Uber 14 Jahre erfolgen.

Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern
vorgenommen werden.

Die Armatur ist nicht flr den Anschluss an Niederdruck-HeiRwasserbereiter
geeignet.

Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten
Eckventilen erfolgen.

Keine stark chlorid— oder sdurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von
Hochdruckreinigungsgeraten ist, u.a. gemal dem Arbeitsblatt VdF 018, zu
verzichten.

Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die
Oberflachen zerkratzen.

Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-
Arbeitsblatt W 270
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